
主な特徴

仕様

カメラ ネットワーク
イメージセンサー 1/3" Progressive Scan CMOS スタンダード IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
シャッタースピード ⾃⼰適応 周波数範囲 2.4 GHz〜2.4835 GHz
レンズ 4mm チャネル帯域幅 20 MHz対応
画⾓ ⽔平91°、垂直50°、対⾓108° セキュリティ 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, 
最低照度 カラー：0.5Lux @(F2.2,AGC ON) WPA-PSK / WPA2-PSK

⽩⿊：0Lux(IR ON) 伝送速度 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps
レンズマウント M12 Wi-Fi AP pairing
デイ＆ナイト IR-cut filter with auto-switching プロトコル EZVIZクラウド独⾃のプロトコル
DNR 3D DNR
IR照射距離 10m

ストレージ
ビデオ＆オーディオ ローカルストレージ MicroSDカード(最⼤256 GB)
解像度 1920×1080 クラウドストレージ EZVIZ Cloud Storage
フレームレート 最⼤25 fps; ネットワーク送信中の⾃⼰適応
圧縮 H.265 / H.264 ⼀般
H.265タイプ Main Profile 動作環境 -10℃〜45℃/湿度95％以下(結露なきこと)
ビデオビットレート HD; Standard. Adaptive bit rate. 電源／消費電⼒ DC5V/1A
オーディオビットレート Self-adaptive ⼨法 110×58×38 mm
最⼤ビットレート 1 Mbps 重さ 100g

ファンクション
スマートアラーム モーション検知
Two-way Talk 対応
⼀般 Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, 

Mirror Image,Password Protection, 
Watermark

⼨法図 (mm)
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