
DS-K2M061 
セキュアドアコントロールユニット 

DS-K2M061　セキュアドアコントロールユニッ
トは、アクセスコントロールターミナルとロック
（ドアマグネット、ロック、出口ボタンなどを含
む）の中継器です。ドアが破損したときにドアを
閉じたままにするために適用することができま
す。

• RS-485でアクセスコントロールターミナルと通
信し、オープンドア、クローズドア、ノーマル
オープン、ノーマルクローズを含むターミナルか
らのコマンドを実行します。

• ドアの磁気信号、出口ボタン信号と改ざん防止信
号を収集し、アクセス制御端末に送信します。

• アラームの改ざんをサポート
• RS-485通信インジケータをサポートし、通信状

態を表示する
• 4ch DIPスイッチによるID番号設定に対応
• Wiegandカードリーダーを接続し、カードのス

ワイプによってアクセス制御ターミナルを入力/
存在させるWiegandインタフェースをサポート

• 火災インターフェイス、退出ボタン連動



 Specification
インターフェース
ロック制御 1 
退出ボタン 1 
ドア接点入力 1 
アラーム入力 2 
アラーム出力 1 
RS-485 1 
ウィーガンド 1 
一般
インジケーター 1 for power supply 
電源 DC12 V 
動作温度 -40 °C ～ 70 °C
動作湿度 0% ～ 90% 
寸法 48 mm × 115 mm × 26 mm (1.9" × 4.5" × 1.0") 
設置 壁掛け
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