
Key Feature 

• 2MP、解像度 1920 × 1080
• 超低照度
• 130 dB のTrue WDR、3D DNR
• 2.7 mm ～ 13.5 mm

バリフォーカルレンズ、
オートフォーカス

• スマートIR、最大60 mのIR距離
• 同軸上に電源供給

DS-2CE56D8 T-ITZEG
2MP超低照度POCカメラ



Camera
イメージセンサー 2 MP CMOS 
信号システム PAL/NTSC 

フレームレート
PAL: 1080p@25fps 
NTSC: 1080p@30fps 

解像度 1920 (H) × 1080 (V) 
最低照度 0.003ルクス@（F1.2、AGC ON）、0ルクス（IR使用時)

シャッタータイム
PAL：1/25秒～1/50,000秒 
NTSC：1/30秒～1/50,000秒 

スローシャッター 最大 16回 
レンズ 2.7mm～13.5mm電動式、オートフォーカス 
水平視野 103° ～ 32.1° 
レンズマウント Φ14 
デイ&ナイト ICR 

WDR (ワイドダイナミックレンジ) ≥130 dB 
角度調整 パン：0°～340°、チルト：0°～75°、ローテーション：0°～355°
Menu
イメージモード STD/HIGH-SAT 
AGC 対応
デイ/ナイトモード オート／カラー／BW（白黒） 
ホワイトバランス オート／マニュアル 
プライバシーマスク 4つのプログラム可能なプライバシーマスク 
モーション検知 4つのプログラム可能なモーションエリア 
ノイズ低減 3D DNR 
言語 英語

機能 輝度、シャープネス、ミラー、スマートIR

Interface 
ビデオ出力 HDアナログ出力×1
General 
動作環境 -40 ℃～60 ℃、湿度：90%以下（結露しないこと）
電源 DC12V±25%／PoC.af
消費電力 最大 7 W 
材質 プラスチック 
IR 範囲 最大 60 m 
通信 HIKVISION-C 
寸法 Φ 136 mm × 101.9 mm (Φ 5.35" × 4.02") 

重さ 約 455 g (1.00 lb.) 

Specification 



対応機種
DS-2CE56D8T-ITZEG 
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アクセサリー

DS-1273ZJ-130 

ウォールマウント

DS-1273ZJ-130B 

ウォールマウント

DS-1271ZJ-130 

天吊マウント

DS-1275ZJ-SUS 

垂直ポールマウント

DS-1276ZJ-SUS 

コーナーマウント 

01000020200428 

DS-1249ZJ 

天井埋め込み型マウント




