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POC給電
4ch DVR

iDS-7204HUHI-M1/P
4ch 電源重畳ユニット内蔵ハイブリッドデジタルビデオレコーダ

• ディープラーニングによるモーション検知2.0 （全アナログチャンネル対応）
• ディープラーニングベースの周辺保護機能
• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ⼊⼒
• 同軸ケーブル経由のオーディオ
• 最⼤8chのIPカメラ⼊⼒(最⼤8MP)
• HDD 1台あたり最⼤10TBの容量
• 同軸上にPoCカメラへの電源供給が可能
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Model iDS-7204HUHI-M1/P

モーション検知機能2.0／⼈・⾞両解析 Deep Learningベースのモーション検知2.0は、すべてのアナログチャンネルでデフォル
トで有効になっており、⼈間と⾞両を分類し、葉っぱやライトなどの物体による誤報を
極めて少なくすることが可能です。対象物またはイベントタイプによるクイック検索を
サポートしています。

外周保護／⼈・⾞両解析 最⼤4ch
ビデオ圧縮 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
エンコード解像度 メインストリーム 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 

1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
*: 8 MP@8 fpsはチャンネル1のみ有効です。

ビデオビットレート 32 Kbps 〜 10 Mbps
デュアルストリーム 対応
ストリームタイプ ビデオ、ビデオ＆オーディオ
オーディオ圧縮 G.711u
オーディオビットレート 64 Kbps
IPビデオ⼊⼒ 2ch（最⼤6ch）

エンハンストIPモードON 4ch（最⼤8ch）、各最⼤4Mbps
最⼤8MPの解像度
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラ対応

アナログビデオ⼊⼒ 4ch BNCインターフェース（1.0Vp-p、75Ω）、同軸ケーブル接続に対応
PoCカメラ⼊⼒ Hikvision PoCカメラ対応
映像出⼒ CVBS出⼒×１、VGA出⼒×１、HDMI出⼒×１
オーディオ ⼊⼒：4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)、同軸ケーブル経由4ch

出⼒：1ch、RCA（リニア、1KΩ）
双⽅向オーディオ 1ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (オーディオ⼊⼒使⽤時)
同期再⽣ 4ch
リモート接続 32
ネットワークインターフェース 1、RJ45 10/100 Mbps⾃⼰適応型イーサネットインターフェイス
Wi-Fi USBインターフェース経由でWi-Fiドングルを⽤いてWi-Fiネットワークに接続可能
HDD容量 1 SATAインターフェース（各ディスクに最⼤10TBの容量）
シリアルインターフェース RS-485（半⼆重）
USBインターフェース フロントパネル：USB2.0×1、リアパネル：USB2.0×1
アラーム⼊⼒/出⼒ 4/1
電源／消費電⼒ DC48V、1.35A／≤ 10W（HDDなし）
動作環境 -10 ℃ 〜 +55 ℃／10% 〜90%
⼨法 (W × D × H) 315 × 242 × 45 mm
重量 ≤ 2.2 kg (HDDなし、4.9 lb)

1 ビデオ/同軸オーディオ⼊⼒ 8 LANネットワークインターフェース

2 USBインターフェース 9 オーディオ⼊⼒、RCAコネクタ

3 ビデオ出⼒ 10 RS-485シリアルインターフェース

4 HDMIインターフェース 11 DC48V電源⼊⼒

5 アラーム⼊出⼒ 12 電源スイッチ

6 VGAインターフェース 13 GND

7 オーディオ出⼒、RCAコネクタ
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お問い合わせはこちら

https://www.security-d.com/


