
夜間映像

TVI-2MBU
2MP　固定IRバレット型　HD-TVIカメラ

特徴

※写真はイメージとなります。実際の撮影と異なる場合がございます。

First Choice
For
Security
Professionals

デイ&ナイト機能は、昼間カラーで画像を撮影します。
暗くなるとカメラは白黒画像に切り替わり搭載された
赤外線投光器が自動的に照射し暗い夜間でも鮮明に
撮影できます。



＜お問い合わせ先（販売店）＞

■Specifications

型　番 TVI-2MBU

カメラ

イメージセンサー 2MP CMOSイメージセンサー

最大解像度 1920×1080

最低照度
カラー 0.005Lux

白黒 0 Lux（IR時）

シャッタースピード 1/30 秒 - 1/50,000 秒 

レンズ 2.8（画角103.5°）固定レンズ

デイナイト 〇（IRC）

3軸調整 可能（パン：0°〜360°,チルト：0°〜75°,回転0°〜360°）

メニュー

オートゲインコントロール（AGC） 対応

デイナイト 自動切替／カラー切替／白黒切替

ホワイトバランス 自動調整/手動調整

逆光補正 WDR／BLC／HLC／OFF

プライバシーマスク 最大4ゾーン

3D DNR レベル1から10

機能 ブライトネス、シャープネス、ミラー、スマートIR

インターフェース 映像出力　HD-TVI 1出力

全般

動作温度/湿度 温度：-40℃〜60℃。湿度：90％以下（結露なき事）

電源 DC12V／専用重畳電源（POC給電）

消費電力 最大3.6W

IR照射距離 最大20m

同軸制御 可能（通信プロトコル：HIKVISION-C）

外形寸法mm 58（W）×61（H）×163（D）

重量 350g

保護 IP67

TVI-2MBU
2MP　固定 IR バレット型　HD-TVI カメラ
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■寸法図（Unit：mm） ■アクセサリー

DS-1280ZJ-XS
ミニバレットカメラ用
ジャンクションボックス

お問い合わせはこちら

https://www.security-d.com/


